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Energieverbrauch Deutschland 2008

Umwandlungsverluste 
29%

NEV 7%

Endenergie sonstige 
Sektoren 34%

Raumwärm
e 61%

Warmwasser 11%

Prozesswärme 
10%

Strom 
(mech. 
Energie) 

14%

Beleuchtung 4%

Endenergie 
Gebäudesektor 

28%

Energiekonzept der Bundesregierung:

„Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz ist 

der Gebäudebereich.“

Primärenergieverbrauch

gesamt 14 EJ

© BMWi
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Wohngebäudebestand: Heizwärmebedarf

Quellen: ARENHA 1993, IWU 1994, Bundesarchitektenkammer 1995, Schulze Darup 1998/2000
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Infrarot-Trübungsmittel

Einsatz streuender oder absorbierender Partikel als IR-Trübungsmittel
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Infrarot-Trübungsmittel

50 µm 1 µm

Einsatz von Graphit-Partikeln als IR-Trübungsmittel
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Infrarot-Trübungsmittel

Streuung

z.B. TiO2, Al

Absorption

z.B. Ruß, Graphit
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Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
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Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
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Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
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Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
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Infrarot-Trübungsmittel
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Infrarot-Trübungsmittel
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Infrarot-Trübungsmittel
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Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen

Wärmeleitfähigkeit von expandiertem Polystyrol
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Zusammenfassung und Ausblick

• Ergebnisse

- Charakterisierung und Einbringung von IR-Trübungsmitteln

- Verwendung von IR-Trübungsmitteln in Polystyrol

• Ausblick

- Übertragung der Ergebnisse auf weitere Dämmstoffe

- Verwendung verschiedener IR-Trübungsmittel
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