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BIONIS®

BIONI® - Wir schiitzen Oberflachen!
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SCHIMMELPILZE IN INNENRAUMEN ALGEN UND PILZE AUF FASSADEN BAKTERIEN IN KRANKENHAUSERN
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PROFI
Anti-Schimmelfarbe

Sehia vor Schimmelpilzen und Bakterien

Wirksamkeit getestet -
beseitigt 99% der Bakterien
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BIONIS®

Funktionsprinzip herkdmmlicher Farben

Anti-Schimmel-Farben und Hygiene-Anstriche ,funktionieren”

|

%
Uber die Abgabe fungizider Wirkstoffe (sog. Filmkonservierer) 0 A
d]

Hemmhof
Farbtropfen

Wirkstoffabgabe
Pilzrasen
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Merkmale und Nachteile herkommlicher
(Anti-Schimmel-)Farben

®  Schutzmechanismus durch Wirkstoff-Release

@ dadurch zeitlich limitierte Wirkung
(Neubefall zum Teil schon nach kurzer Zeit)

®  Auswaschung im AuBenbereich

®  Wirkstoffe meist human-toxisch und
umweltgefahrdend

@  Raumluft-Belastung durch VOC
(Volatile Organic Compounds)

®  zum Teil starker Geruch

®  nicht geeignet fiir dauerfeuchte Bereiche
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~ Fraunhofer BIONI& Fraunhofer 1,0

Chemische Technologie °

. I & '

I Ziel:
lang anhaltender und gleichzeitig umweltvertraglicher
Schutz von Beschichtungsoberflachen gegen die
Ansiedlung von Schimmelpilzen, Bakterien und Algen

Silber-System-Technologie q/

- Forschungsprojekt (2004):
Integration von Nano-Silber in Wand- & Fassadenfarben

Erkenntnisse:

sehr gute Ergebnisse gegenliber Bakterien

keine hinreichende Bestandigkeit gegen
Schimmelpilzbefall

optimiertes Feuchteverhalten der Beschichtung
wesentlicher Bestandteil des Losungskonzeptes

Untergrundvorbehandlung erfolgsentscheidend
bei der Bearbeitung bereits befallener Flachen
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SCHIMMELPILZE IN INNENRAUMEN
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BIONIS®

Mikro-Organismen auf Gebaudeoberflachen
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BAKTERIEN IN KRANKENHAUSERN
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BIONIS®

BIONI HYGIENIC® INNENBESCHICHTUNG
UNTERSUCHUNGEN

: HYGIENIC |
\NNENBESCHICHTUNG |

99,999% (5-log-Stufen)-Reduktion

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

(Institut fur Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle Giessen) @ w si"""i"
Staphylococcus aureus Enterococcus faecium

2Tage  1Woche 3Wochen 7Wochen 6 Std. 24 Sid. 2Tage 1 Woche 3Wochen 6Wochen

Bioni Hygienic Kontrofhke Bioni Hygienic Kontrolle
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BIONI HYGIENIC® INNENBESCHICHTUNG
UNTERSUCHUNGEN

auf der Oberflache nach 24-48 h , nicht nachweisbar®:

* E.coli
* Pseudomonas aeruginosa
* Listeria monocytogenes

(Gissel Institut fur Bakteriologie und Hygiene)

NI HYGIENIC |

INNENBESCHICHTUNG

"y
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UNTERSUCHUNGEN

BIONI HYGIENIC® INNENBESCHICHTUNG !

MRSA-Reduktion an der Oberflache nach wiederholter Desinfektion: > 99,99%
Desinfektionsmittel: perform® (Schilke & Mayr)

Quality
Labs

BIOMATERIAL TESTING

Probenbezeichnung Proben-Code [C,EV] Rec&k]tlon

1 | Referenz (Reference) 101701301140001 | 4,1 x 10° | 4,2x10° | 3,9x 10° 32 1,3x10° [ 2,3x10° [ 3,0x10° | 40.3 -

Innenfarbe mit Biozid-Gemisch
2 | (u.a. Zink-Pyrithion) 101701301140002 9.0x10* | 28x10* [ 24x10* | 782 81.01

BIONI HYGIENIC 1 1 1
3 | \nnenfarbe 101701301140003 <1x10" [ <1x10" | <1x10 0,0 >99.99

*siehe ,Messtechnische Interpretation” Seite 6
Teststamm

Staphylococcus aureus DSM 21979/EDCC 5247

Initiale Keimzahl / ml 5,0 x 10°
Namenskirzel Bearbeiter HG
Messung beendet am 22.01.2014
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Mikro-Organismen auf Gebaudeoberflachen
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ALGEN UND PILZE AUF FASSADEN
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3.

1

2 Jahre nach der Beschichtung mit einer 5 Jahre nach der Beschichtung mit
fungizid ausgertsteten Profi-Fassadenfarbe BIONI PERFORM® Fassadenfarbe

Y
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ALGEN UND PILZE AUF FASSADEN BAKTERIEN IN KRANKENHAUSERN
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BIONIS®

Mikro-Organismen auf Gebaudeoberflachen
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SCHIMMELPILZE IN INNENRAUMEN
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BIONIS®

Feuchteursachen am Gebaude

Von Auf8en Feuchte aus der von Innen auftretende,
eindringende Feuchte Konstruktion raumseitige Feuchte
* Regen, Schnee, Eis * Havarie / Wasserschaden * Hygroskopische Feuchte
e Schlagregen * Leitungsleckagen e Dampfdiffusion
* Spritzwasser e Neubaufeuchte  Kondensation
e Oberflachenwasser e Einbaufeuchte
e Bodenfeuchte e Baurestfeuchte

e Nicht stauendes Sickerwasser

e Stauendes Sickerwasser

e Driickendes Wasser

¢ Schadhafte / fehlende Abdichtung
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BIONIS®

Feuchteursachen am Gebaude: Einsatz silber-system basierter Wandfarben

Von Auf8en Feuchte aus der von Innen auftretende,
eindringende Feuchte Konstruktion raumseitige Feuchte
* Regen, Schnee, Eis * Havarie / Wasserschaden * Hygroskopische Feuchte
e Schlagregen * Leitungsleckagen e Dampfdiffusion
e Spritzwasser e Neubaufeuchte » Kondensation (<95%)
e Oberflachenwasser e Einbaufeuchte
e Bodenfeuchte e Baurestfeuchte

e Nicht stauendes Sickerwasser

e Stauendes Sickerwasser

e Driickendes Wasser

¢ Schadhafte / fehlende Abdichtung
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BIONIS®

Feuchteursachen am Gebaude: Einsatz silber-system basierter Wandfarben

Von AufRen
eindringende Feuchte

e Regen, Schnee, Eis

» Schlagregen

e Spritzwasser

* Oberflachenwasser

* Bodenfeuchte

e Nicht stauendes Sickerwasser
e Stauendes Sickerwasser

e Driicker

Feuchte aus der
Konstruktion

e Havarie / Wasserschaden
e Leitungsleckagen

e Neubaufeuchte

e Einbaufeuchte

* Baurestfeuchte

von Innen auftretende,
raumseitige Feuchte

e Hygroskopische Feuchte
e Dampfdiffusion
* Kondensation (<95%)

* Schadh: x dichtung

)
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>
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BIONIS®

Feuchteursachen am Gebaude: Einsatz silber-system basierter Wandfarben

Von AufRen
eindringende Feuchte

e Regen, Schnee, Eis

» Schlagregen

e Spritzwasser

* Oberflachenwasser

* Bodenfeuchte

e Nicht stauendes Sickerwasser
e Stauendes Sickerwasser

e Driicker

)
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* Schadh: x dichtung

Feuchte aus der
Konstruktion

* Havarie / Wasserschaden
e Leitungsleckagen

e Neubaufeuchte

¢ Einbaufeuchte

¢ Baurestfeuchte

<= 1mm)
e
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von Innen auftretende,
raumseitige Feuchte

e Hygroskopische Feuchte
e Dampfdiffusion
* Kondensation (<95%)
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Untergrundvorbehandlung ? |

1 Tags.

e . S

Desinfizieren und streichen ? e

Lt




BIONIS®

Einsatz silber-system basierter Wandfarben bei stark
schimmelbefallenen Oberflachen

*  bei,Uberstreichen” von kontaminierten Untergriinden
Durchwanderung des Anstrichs wahrscheinlich
- Neubefall

* daher: schimmelbefallene Untergriinde sind fachgerecht
zu sanieren bzw. vorzubehandeln

*  Freisetzung von Sporen vermeiden!

*  Beirichtiger Untergrundvorbehandlung und
raumseitiger Feuchte-Ursache dauerhafte
Bestandigkeit gegen Schimmelpilzbefall
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Schimmelpilz-Untersuchung

Profi-Innenfarbe mit schimmel-
pilz hemmenden Eigenschaften
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Schimmelpilz-Untersuchung
Profi-Innenfarbe mit schimmel- SI LBER-SYSTEM
pilz hemmenden Eigenschaften T EC H N O LO G | E

Kein Hemmbhof! Kein Wirkstoff-Release!
Pilzrasen wachst bis zur beschichteten Platte.
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Profi-Anti-Schimmelfarbe

Silber-System basierte
Innenbeschichtung

PROA B |
Ant-Schimmelfarhe s2 BIONI NATURE

bt Schimuiednilzan und Bakteren INNENBESCHICHTUNG

Wirksamker petestet -
Ueseinigt 991 der Baitarien

nach 3 Wochen nach 14 Monaten
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schimmelpilzbefallene Betondecke

1 Jahr nach der Beschichtung
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Schutzfunktion gegen Befall

durch Mikro-Organismen* Sl LBER-SYSTEM
f TECHNOGIE

Silber-System basierte
Beschichtungen

konventionelle
Innenbeschichtungen
mit herkdmmlichen Wirkstoffen

geprift u.a. von ADVISAN Dr. Missel GmbH
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SILBER-SYSTEM BASIERTE INNENFARBEN
VOC-frei und raumlufthygienisch empfohlen

e AgBB Bewertungsschema (ISO 16000-3, etc.)

e  TOUV Proof Kriterienkatalog (TUV Rheinland/LGA)
° Kriterienkatalog der Zeitschrift ,Wohnmedizin“
e 1SO 11890-2

ASTM D6886-12

Norme Francaise (décret DEVL1101903D, etc.)

3 | Emissions-
g gepriift
. ®
TUVRheinland

WWWUV.COM P .‘sm’ ~
ID 0000007022 y 6\1\“ ) \

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" E E

b Ausschuss zur (%

A A ol , YR ; ! gesundheitlichen | _

il COPAINT“I E‘N SEAL 1_1 "DE GPAIIN \ 'U'IONI Bewertung von L.
RICHTLINIE | / ' (UsiA) 7 SIRICHTLIN] \HveiEnIe A+ I8 C Bauprodukien N

L='2007 - L . 2010

(EV)

(EV)
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Vorteile und Merkmale silber-system basierter Bautenfarben

B Lang anhaltende Bestandigkeit gegen die Ansiedlung
von Bakterien und Pilzen

m \Verzicht auf herkdmmliche Konservierungsstoffe
(Film- und Topfkonservierer)

m Besonders emissionsarm und geruchsfrei
B Sehr geringe Einsatzmengen

B Geeignet flir Bereiche mit konstant hoher
Raumluftfeuchtigkeit

B Gute Ergebnisse bei Tauwasserproblematiken

m Vorteilhafte Okobilanz gegeniiber herkdmmlichen
Produkten
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Grenzen beim Einsatz silber-system basierter Bautenfarben

FachDialog Chancen und Risiken der Anwendung von Nanotechnologien im Baubereich, Berlin 2016

Einsatzmenge limitiert (u.a. Verfarbungen)

Beeintrachtigung der Bestandigkeit durch
Oberflachenverschmutzung

Bestandigkeit gegen Schimmelpilz- und Algenbefall
wesentlich abhangig von physikalischen
Oberflacheneigenschaften:

0 rasches Abtrocknen

o kondensationshemmende Eigenschaften

Bei vorhandenem Schimmelbefall: ersetzt nicht die
Sanierung (rein praventiver Schutz)

Als alleinige MalBnahme bei Bauteildurchfeuchtungen
i.d.R. ungeeignet
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PRAXISBEISPIELE
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Produkt: BIONI® PERFORM
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Kinderkrankenhaus (Dubai) Produkt: BIONI® HYGIENIC




Hotel (San Diego) Produkt: BIONI® PERFORM






Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeit

g /il
i j{f?! jl'&= r’.{ ’
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